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1 . ' AuBenruckblickspiegel mit einem Spiegelf ufi und einem 

gegeniiber diesem schwenkbaren Spiegelglasgehause, in 

dent ein Spiegelglas vorgesehen ist, 

dadurch gekennzeichnet, dafi der Spiegelf ufi (1) und 

das Spiegelglasgehause (3) iiber einen Kugelkopf (4) 
und eine- Gelenkpfanne (9) gelenkig miteinander ver- 
bunden sind, und. daB die Gelenkpfanne (9) durch we- 
nigstens ein Spannelement (15). vorgespannt auf dera 
Kugelkopf (4) sitzt. 

2. AuBenruckblickspiegel nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Gelenkpfanne (9) mit ei- 
nem sie umgebenden Spannring (15) vorgespannt ist. 

3. AuBenruckblickspiegel nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Spannring (15) in einer Ring- 
nut (14) eines Ansatzes (7) des Spiegelglasgehauses 

(3) untergebracht ist. 

4. AuBenruckblickspiegel nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der vorzugsweise rohrformige An- 
satz (7) des Spiegelglasgehauses (3) die Gelenkpfan- 
ne ( 9 ) f ur den Kugelkopf ( 4 ) hat . 

5. AuBenruckblickspiegel nach einem der Anspruche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, daB die Gelenkpfanne (9) 
einen von ihrem Boden (10) abstehenden Stiitzteil 
(16) hat, der in eine Offnung (17) des Kugelkopf es 

(4) ragt und ah deren Boden (41) anliegt. 
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AuBenriickblickspiegel nach einem der Anspruche 1 bis 

5, dadurch gekennzeichnet, dafi der Kugelkopf (4) 
einstiickig mit dem Spiegel fufl (1) ausgebildet ist. 

AuBenruckblickspiegel -nach einem der Anspruche 1 bis 

6, dadurch gekennzeichnet, daB der Kugelkopf (4) 
iiber eine Stirnseite (18) eines vorzugsweise rohr- 
formigen Ansatzes (19.) des SpiegelfuBes (1) ragt. 

AuBenriickblickspiegel nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 der Ansatz (19) an die Unterseite 
(21) des SpiegelfuBes (1) anschlieBt und schrag nach 
oben und auBen ragt. 

9 . AuBenriickblickspiegel nach einem der Anspruche 1 bis 

8 ; , dadurch gekennzeichnet, dafl die Ansatze (7 und 
19) des Spiegelglasgehauses (3) und des Spiegelfu- 
Bes (1) miteinander fluchten. 

10. AuBenruckblickspiegel nach einem der Anspriiche 1 bis 

9, dadurch gekennzeichnet, daB der SpiegelfuB (1) 
und/oder das Spiegelglasgehause (3) etwa halbscha- 
lehforroig ausgebildet sind. 

11. AuBenruckblickspiegel nach einem der Anspriiche 1 bis 

10, dadurch gekennzeichnet, daB der SpiegelfuB (1) 
an seiner Innenseite (27) mindestens eine vorzugs- 
weise rahmenartig umlaufende Versteifungsrippe (28). 
aufweist. 

12. AuBenruckblickspiegel nach einem der Anspruche 1 bis 

11, dadurch gekennzeichnet, dafi der SpiegelfuB (1) 
mindestens ein Rastglied (28) aufweist, mit dem er 
am Karosserieblech (2) befestigbar ist. 
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13. Auflenruckblickspiegel nach Anspruch 12, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das Rastglied (31) einen vorzugs- 
weise kegelstumpf f ormig ausgebildeten Kopf aufweist, 
der das Karosserieblech (2) hintergreift . 

14. Auflenruckblickspiegel nach Anspruch 12 oder 13, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das Rastglied (31) Feder- 
stege (331 aufweist, die voneinander durch Schlitze 
(32) getrennt sind. 

15. Auflenruckblickspiegel nach einem der Anspriiche 12 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dafl das Rastglied 
(31) eine Qffnung (36) fur ein Sicherungsteil, vor- 
zugsweise eine Schraube, aufweist. 

16. Auflenruckblickspiegel nach einem der Ansprttche 12 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dafl das Rastglied 
(31) einstuckig mit dem Spiegelfufl (1), vorzugswei- 
se aus Kunststoff , hergestellt ist. 

17. Auflenruckblickspiegel nach einem der Anspriiche 12 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dafl das Rastglied 
(31) zwischen dem Auflenrand (21) des Spiegelfufles 
(1) und der Versteif ungsrippe (28) liegt. 

18 . Auflenruckblickspiegel nach Anspruch 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl das Rastglied (31) zwischen einan- 
der benachbarten, vorzugsweise teilkreisf ormig ge- 
kriimmten Abschnitten (26 und 28"') des Auflenrandes 
(21) und der Versteif ungsrippe (28) liegt. . 

19. Auflenruckblickspiegel nach Anspruch 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl der Abschnitt (28" ' ) der Verstei 
f ungsrippe (28) etwa in halber Lange eine Einbuch- 
tung (29) aufweist, in die das Rastglied (31) teil- 
weise ragt. 
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20. Auflenriickblickspiegel nach einem der Anspriiche 1 bis 
19, dadurch gekennzeichnet , dafi der Spiegelfufl (1) 
mindestens ein weiteres, vorzugsweise zwei mit Ab- 
stand voneinander angeordnete Bef estigungselemente ' 
(38, 39) aufweist. 

21. Auflenriickblickspiegel nach Anspruch 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die weiteren Bef estigungselemente 
(38, 39) durch Haken gebildet sind, die an einem 
vorzugsweise geraden Randabschnitt (21") des 
Spiegelfufies (1) vorgesehen sind. 

22. AuBenriickblickspiegel nach Anspruch 20 Oder 21, da- 
durch gekennzeichnet, daJ3 die weiteren Bef estigungs- 
elemente (38, 39) mit Abstand von benachbarten Eck- 
bereichen des in Ansicht dreieckfSrmigen UmriB auf- 
weisenden Spiegelfufles (1) liegen. 
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Die Erfindung betrifft einen AuBenriickblickspiegel nach 
dem Oberbegriff des Anspruches 1, 

v, . 

Es sind AuBenriickblickspiegel bekannt, bei denen das 
Spiegelglasgehause einen Zapfen aufweist, mi t dem es in 
eine Offnung des Spiegelf ufies ragt. Das Spiegelglasge- 
hause ist um die durch den Zapfen gebildete Achse gegen- 
iiber dem SpiegelfuB drehbar. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen AuBen- 
riickblickspiegel dieser Art so auszubilden, daB der 
Spiegelkopf nach alien Seiten gegenuber dem S piegelfuB 
s chwenkbar ist und einf ach montiert und demontiert wer- 
den kann. 

Diese Aufgabe wird bei einem AuBenriickblickspiegel der 
gattungsbildenden Art erf indungsgemaB rait den kennzeich- 
nenden Merkmalen des Anspruches 1 gelost. 

Infolge der erf indungsgemafien Ausbildung kann das Spie- 
gelglasgehause gegenuber dem SpiegelfuB in alle Richtun- 
gen gedreht und geschwenkt werden. Auf dem Kugelkopf 
laBt sich die Gelenkpfanne einfach und schnell montieren 
bzw. bei einer Reparatur vom Kugelkopf abge>nehmen. Das 
Spannelement driickt die Gelenkpfanne f est auf den Kugel- 
kopf , so daB ein hoher ReibschluB gewahrleistet ist. Da- 
durch ist sichergestellt , daB das Spiegelglasgehause 
seine Lage zuverlassig beibehalt. Der erf indungsgemaBe 
AuBenriickblickspiegel besteht auBerdem aus wenigen, kon- 
struktiv einfachen Einzelteilen und kann somit kosten- 
guns tig hergestellt und montiert werden. 
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Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den wei- 
teren Ansprttchen, der Beschreibung und den zeichnungen. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in den 
Zeichnungen dargestellten Ausfuhrungsbeispieles naher 
beschrieben. Es zeigt : 

Fig. 1 einen erf indungsgemaflen Auflenriickblickspiegel 
teilweise in Ansicht gemafl Pfeil I in Fig. 2 
und teilweise im Vertikalschnitt, 

Fig. 2 den Auflenriickblickspiegel nach Fig. 1 teilweise 
in Draufsicht gemafl Pfeil II in Fig. 1 sowie in 
aufgerissener Darstellung und teilweise in Hori- 
zontalschnitt , 

Fig. 3 eine Ansicht eines Spiegelfufles des Auflenriick- 
blickspiegels gemaB Pfeil III in Fig. 2. 

Der AuBenriickblickspiegel weist einen SpiegelfuB 1 sowie 
ein Spiegelglasgehause 3 mit einem Spiegelglas 5 auf . 
Mit dent Spiegelfufl 1 ist der AuBenriickblickspiegel an 
der Karosserie bzw. einem Karosserieblech 2 (Fig. 2) ei- 
nes (nicht dargestellten) Fahrzeuges befestigt. 

Das Spiegelglasgehause 3 ist am Spiegelfufl 1 uber ein 
Kugelgelenk 6 gelenkig befestigt. Das Spiegelglasgehause 
3 ist etwa halbschalenf ormig ausgebildet und weist einen 
rohrformigen Ansatz 7 auf,. der uber den einen unteren 
Eckbereich 8 des Gehauses schrag nach unten und auflen 
ragt. Im rohrformigen Ansatz 7 ist eine napfformige Auf- 
nahme 9 vorgesehen, die einen in das Gehause 3 ragenden, 
im Querschnitt teilkreisf ormig gekrummten Boden 10 sowie 
eine zylindrische Wand 11 aufweist. Die Aufnahme 9 ist 
einstuckig mit dem Ansatz 7 bzw. dem Spiegelglasgehause 
3 ausgebildet. Die zylindrische Wand 11 der Aufnahme 9 
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geht iiber einen radial nach auBen gerichteten Flansch 13 
in die ebenfalls zylindrische Wand 12 des Ansatzes 9 
iiber. Zwischen den beiden Wanden 11 und 12 ist eine 
Ringnut 14 gebildet, in der ein Feder- bzw. Spannring 15 
angeordnet ist. Er umgibt die Wand 11 der Auf nahme 9 und 
driickt sie fest gegen einen Kugelkopf 4, der am Spiegel- 
fuB 1 vorgesehen und vorteilhaf t einstiickig mit ihm aus- 
gebildet ist. Der Spannring 15 besteht vorteilhaf t'aus 
Stahl und ist geschlitzt. Er sorgt fur einen ausreichend 
starken ReibschluB zwischen der eine Gelenkpfanne bil- 
denden Auf nahme 11 und dem Kugelkopf 4, so daB das Spie- 
gelgehause 1 in jeder Lage in bezug auf den SpiegelfuB 1 
zuverlassig gehalten ist. 

In die zylindrische Wand 11 ist in ihrem iiber den 
Flansch 13 ragenden Bereich mit iiber ihren Umfang ver- 
teilt angeordneten (nicht darges tell ten) Schlitzen ver- 
sehen, die achsparallel zueinander bis zum freien Ende 
der Wand 11 reichen. Durch die Schlitze werden Zungen 
gebildet, die durch den Spannring 15 fest gegen. den Ku- 
gelkopf 4 gedriickt werden. 

Die einander zugeordneten Innenseiten 40 der Zungen sind 
an die Auflenform des Kugelkopf es 6 so angepaflt, daB sie 
ganzflachig an ihm anliegen. Infolge dieser Formgebung 
nimmt die Dicke der Zungen in Richtung auf ihr freies 
Ende ab. 

Voro Boden 10 der Auf nahme 9 stent ein hohlzylindrischer 
Stutzteil 16 ab, der in eine Steckoffnung 17 des Kugel- 
kopf es 4 ragt. Sie .hat einen kalottenf ormig gekriimmten 
Boden 41, auf dem der Stutzteil 16 mit seiner Stirnseite 
aufliegt. Sie ist entsprechend gekrummt ausgebildet, so 
daB die Schwenkbewegung des Spiegelglastragers 3 durch 
den Stutzteil 16 nicht behindert wird. Er liegt vielmehr 
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mit seiner Stirhseite in jeder Schwenklage auf dem Boden 
41 der Steckoffnung 17 auf. Der Stutzteil 16, der bei- 
spiel sweise auch durch einen oder mehrere vom Boden 11 
der Aufriahme 9 abstehende Stege gebildet sein kann f ist 
vorteilhaft einstiickig mit dem Boden 11 der Aufnahme 9 
ausgebildet- 

Der Stutzteil 16 gewahrleistet eine sichere und genaue 
Verbindung der Aufnahme 9 mit dem Kugelkopf 4. Infolge 
der elastisch fedemden Zungen der Aufnahme 9 lafit sich 
das Spiegelglasgehause 3 leicht auf den Kugelkopf 4 auf- 
schnappen. Die Zungen erstrecken sich, wie Fig- 1 zeigt, 
iiber mehr als den halben Durchmesser des Kugelkopf es 4, 
im Axialschnitt gesehen . Dadurch ist in dieser Richtung 
eine f ormschliissige Verbindung zwischen Aufnahme 9 und 
Kugelkopf 4 gegeben. 

Der Kugelkopf 4 steht von einer Stirnwand 18 eines hals- 
bzw. rohrformigen Ansatzes 19 des SpiegelfuBes 1 ab. Der 
Ansatz 19 schlieflt an eine gekrximmte, dem Gehause 3 zu- 
gewandte AuBenwand 20 des SpiegelfuBes 1 an- Wie die 
Fig. 1 und 2 zeigen r geht der Ansatz 19 mit einem Teil 
seiner Wandung in eine Unterseite 21 des SpiegelfuBes 1 
iiber und erstreckt sich iiber etwa ein Viertel der HShe 
des SpiegelfuBes . 

per vom Spiegelfufl 1 abstehende Ansatz 19 ist in der 
Einbaulage des AuBenriickblickspiegels aufwarts gebo- 
gen.Die AuBenwandung 22 des Ansatzes 19 fluchtet mit der 
AuBenwand 12 des Ansatzes 7 des Spiegelglasgehauses 3. In 
montierter Lage hat die Stirnseite 23 des Ansatzes 7 von 
der Stirnwand 18 des Ansatzes 19 Abstand, so daB zwi- 
schen diesen Teilen eine Nut 24 gebildet ist. Sie ge- 
wahrleistet, daB das Gehause 3 beim Verschwenken frei 
beweglich ist und nicht mit seinem Ansatz 7 am Ansatz 19 
anschlagt . 
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Der Spiegelfufl 1 hat die leicht gekriimmte schalenf ormige 
Aufienwand 20, die, wie insbesondere Fig. 3 zeigt, einen 
umlaufenden Rand 21 aufweist, mit dem sie bei montiertem 
Auflenriickblickspiegel am Karosserieblech 2 anliegt. Wie 
Fig. 3 zeigt, hat der Spiegelfufl etwa dreieckformigen 
Umrifl, dessen eine Dreieckseite 26 teilkreisf ormig ge- 
krummt verlauft. Die anderen beiden Seiten 21' und 21" 
sind gerade ausgebildet und schlieflen einen rechten Win- 
kel miteinander ein. Zur Versteifung des Spiegelf ufles 1 
ragt viber dessen Innenseite 27 eine Versteif ungsrippe 
28, die etwa gleiche, jedoch kleinere Umrifif orm als der 
Rand 21 hat. Somit verlaufen die Rippenabschnitte 28' 
bis 28" ' im wesentlichen parallel zum Rand 21. Der Rip- 
penabschnitt 28"' weist etwa in halber Lange eine teil- 
kreisf firmige Einbuchtung 29 auf. An sie schlieBt ein 
Randteil 30 und ein Randteil 30' an, von denen der Rand- 
teil 30 parallel zum Sufieren Rand 26 des Spiegelfufies 1 
verlauft, wahrend der andere Randteil 30' von der Ein- 
buchtung 29 aus zunehmenden Abstand vom Rand 26 auf- 
weist. Koaxial zur Einbuchtung 29 ragt uber die Innen- 
seite 27 der Wand 20 des Spiegelfufles 1 ein Rastglied 
31, das zur Halterung des Spiegelfufles 1 am Karosserie- 
blech 2 dient. Das Rastglied 31 hat einen kegelstumpf- 
fSrmigen Kopf 34 (Fig. 2, 3), der durch Radialschlitze 
32 voneinander getrennte Stege 33 aufweist, die von der 
Innenseite 27 der Wand 20 abstehen. Die Stege 33 sind am 
freien Ende zur Bildung des Kopfes 34 jeweils hakenfor- 
mig ausgebildet und. haben jeweils eine ebene, senkrecht 
zur Achse des Rastgliedes 31 liegende Hakenunterseite 
35, an deran radial aufieren Rand eine Kegelteilf lache 
35' anschliefit (Fig. 1). Der Kopf 34 weist eine zentrale 
Offnung 36 auf, in die eine (nicht dargestellte) Schrau- 
be zur Sicherung des Spiegelfufles am Karosserieblech 2 
geschraubt wird. 
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Bei der Montage wird der Spiegelf uJ3 1 an das Karosserie- 
blech 2 so angelegt, dafi das Rastglied 31 mit seinem 
Kopf 34 in Hone einer Rastdffnung 37 (Fig. 2) des Karos- 
seriebleches 2 liegt. Am Rand 21 des Spiegelf ufies 1 sind 
zwei mit Abstand voneinander liegende Haken 38 und 39 
vorgesehen, die vorteilhaft einteilig mit dem Rand 21 
des SpiegelfuBes ausgebildet sind und L-formigen Quer- 
schnitt haben (Fig. 1 bis 3). Wie Fig. 3 zeigt, sind die 
Haken 38 und 39 nahe den Eckbereichen des Spiegelfufies 1 
vorgesehen. Die Haken 38, 39 ragen durch Gffnungen im 
Karosserieblech 2 und hintergreifen deren Rander. Da- 
durch ist eine einwandfreie Lagesicherung und Ausrich- 
tung des Spiegelf ufies 1 gegeniiber dem Karosserieblech 2 
bei der Montage gewahrleistet. 

Der Spiegelfufl 1 wird gegen das Karosserieblech 2 ge- 
druckt, wobei das Rastglied 31 durch die Rastoffung 37 
gedriickt wird. Die Stege 33 federn elastisch zusammen, 
so dafi das Rastglied 31 durch die RastSffnung 37 hin- 
durchtreten kann. Anschliefiend federn die Stege 33 wie- 
der nach aufien, wobei die die Unterseite des kegel- 
stumpfformigen Kopfes 34 bildenden Hakenunterseiten 35 
(Fig. 2) an der Unterseite 27 des Spiegelf ufies 1 anlie- 
gen und verhindem, dafi der Spiegelf uB 1 vom Karosserie- 
blech 2 abgezogen werden kann. 

in die Offnung 36 das Rastgliedes 31 wird eine Schraube 
geschraubt, welche die Stege 33 radial nach auBen druckt 
und das Rastglied 31 nach Art eines Diibels radial auf- 
weitet. Dadurch ist eine einwandfreie Lagesicherung des 
Spiegelf ufles 1 am Karosserieblech 2 gewahrleistet. Das. 
Rastglied 31 besteht vorteilhaft aus Kunststoff und kann 
dadurch einfach und kostengunstig hergestellt werden. 
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Uber das beschriebene Gelenk 6 wird erreicht, daJ3 das 
Spiegelglasgehause 3 nach alien Seiten gegenviber dera 
Spiegelfufl 1 bzw. dem Fahrzeug schwenkbar ist. Die ge- 
lenkige Anordnung des Gehauses 3 am Spiegelfufl 1 wird 
auf einfache und kostengxinstige Weise erreicht. Fiir den 
Aufienriickblickspiegel sind nur wenige Einzelteile erfor- 
derlich. Er besteht aus nur drei Teilen, dem Spiegelfufi, 
dem Spiegelglasgehause 3 und dem Spannring 15. 
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